警告について 

A 警告：警告は、物的損害、怪我、または死亡の原因となる可能性があること 
を示しています。 

Dell Precision™ Workstation T 3500 /T5500 の 
ハードドライブトレイの交換 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属 
しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。 
安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、法 
令順守のホームページ www . dell . com / regulatory _ compliance をご覧ください 0 

メモ：交換用のハードドライブトレイには、取り外し可能なフィラーパネル 
が取り付けられています。ハードドライブトレイがビデオカードのケープル 
の邪魔になる場合は、フィラーパネルをハードドライブトレイから取り外す 
必要があります。 

メモ：コンピュータに搭載されているハードドライプは1台のみで、ハード 
ドライブトレイのフイラーパネルは取り外された状態となっているものとし 
ます。 


メモ：コンピュータの部品の取り付けおよび取り外しに関する詳細は、デル 
サポートサイト support.deM.com/manuals の『 サービスマニュアル J ] を参照 
してください。 

1コンピュータの電源を切ります。 

2コンピュータからすべての外部ケープルを外します。 
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サイド カバーを 取り外します。 




電源ケーブルとデータケーブルをハードドライブから取り外し、ハード 
ドライブをコンピュータから取り外します。 

ハードドライブトレイを取り外します： 

a リリースラッチを押し、ハードドライブトレイを回転させて引き上 
げます。 

1 


八ードドライプトレイ 


2 リリースラッチ 










b ハードドライブトレイをシャーシに固定しているネジを外し、ハー 
ドドライブトレイを引き上げてコンピュータから取り外します。 


交換用のハードドライブトレイを取り付けます： 

a 交換用のハードドライブトレイにフイラーパネルを固定しているネ 
ジを外します。 

b フイラーパネルを持ち上げ、ハードドライブトレイからスライドさ 
せて取り外します。 


■ メモ：フィラーパネルは、後ほどセカンドハードドライプを取り付ける 
ときに使用できるため、保管しておきましよ5。 











c 


取り外したハードドライブトレイのネジを使って、交換用のハード 
ドライブトレイをシャーシに固定します。 



7ハードドライブを取り付け、ハードドライブの電源ケーブルとデータ 
テーブルを接続します。 

8サイドカパーを取り付けます。 

9外部ケープルをすべて接続し、コンピュータの電源を入れます。 
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